Gelochte / Gestanzte Kupferflachstangen mit oder ohne Gewinde / Gewindeplatte E BRONMETAL

Gewindeplatte

Langloch am Anfang und Ende der Stange, Rest Rundloch

Abmessung Lochabstand Metrisch Langloch am Anfang / Ende
15%x5 25 M6 8X12
20%x5 25 M6 10X14
25X5 25 M6 10X14
30%5 25 M6 12X16
32x5 25 M6 12X16

Anmerkung: Rundloch / Langloch werden mit der Toleranz -0/+0,50 mm gefertigt

Rundloch
Abmessung Lochabstand Metrisch
12x2 18 M5
12x4 18 M5
12x5 18 M5
15x5 25 M6
18x4 20 M8
20X5 25 M6
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Abmessung Lochabstand Metrisch
25x4 20 M6
30x5 25 M6

Metrisch
Abmessung Lochabstand Metrisch Langloch am Anfang / Ende
15%x5 25 M6 a8
20%x5 25 M6 ag10
25%5 25 M6 g 10
32x5 25 M6 12
20x10 25 M8 g10
30x10 25 M8 g 10

Standardlangen: 990 / 1000 / 2000 / 2500 / 3000 / 5000 mm.

Andere Abmessungen und Lochungen auf Anfrage.



